
 PROBLEMA 
 

•  Presencia de incrustación en intercambiadores de calor 
que debían ser removidos con ácidos al menos cada  6 
meses, reduciendo su eficiencia y vida útil. 

SOLUCIÓN 
C20000D Y TOWERCHLOR (NCH Corporation) 
•  Se mantiene  el residual de  10 ppm como fosfonato  y 1 
ppm como cloro además de  un régimen de purgas 
controlado por nuestro controlador, aumentando los ciclos 
de concentración. 

RESULTADO 
 

•  Se ha evitado la incrustación en el sistema, mejorado la 
transferencia de calor en los equipos y se lleva un control 
microbiológico adecuado; además se ha bajado el 
consumo de agua en la torre. 

Estudio de Caso CHEM-AQUA 
C-20000D /TOWERCHLOR/CA-S 
Nombre: PETROLEOS MEXICANOS (Hospital regional de petróleos mexicanos) 

Web:  www.pemex.com                        Lugar: Cd. Madero, Tamaulipas, México 

Contacto: Ing. Sabino González (Jefe de  Mantenimiento)           Teléfono: 833 2301102 
Representante : Ing. Aarón Reyna       Supervisor: L.A. Luis Yépez  / Ing. David García 

FIRMA CLIENTE:  
 
 
 

_____________________ 
Ing. Sabino González 

Jefe de Mantenimiento 


